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«многогранные»
бутылки

Ч
его только не делают из сте-
кла! И оптику для очков, микроскопов, би-
ноклей, и строительные блоки, и трубы, и
световоды, и столь знакомые нам банки,
склянки и бутылки. Вот о последних, а точ-
нее об их нетрадиционном использовании
и пойдет речь в этом материале.
Всем известно, что стеклянная тара —
постоянная головная боль (во всяком слу-
чае, в нашей стране) всех причастных к
этой таре лиц: производителей, продав-
цов, покупателей. Первым гораздо
спокойнее и выгоднее производить бу-
тылки из классического сырья — песка,
чем возиться с переплавкой «отработав-
ших» свой век бутылок, а о переработке
битого стекла и говорить не стоит. Вто-
рых возврат купленных у них же бутылок
интересует мало, поэтому в магазинах
обычно пустую посуду берут только в об-
мен на полную. Ну а третьим, то есть
нам, с порожними бутылками тоже забот
хватает...
А вот во многих странах Запада прием
посуды и даже битого стекла у населения
весьма поощряется. Например, в Англии
уже много лет выпускают небольшие
мельницы для измельчения стекла, кото-
рые охотно приобретают владельцы кафе,
ресторанов.
Что же делают с измельченным сте-
клом? Варить из него снова бутылочное
стекло хлопотно: у стеклянного боя «пе-
стрый» химический состав. Но оказалось,
что измельченное стекло выгодно добав-
лять в асфальт, бетон и другие строитель-
ные материалы. Дорожное покрытие со
стеклом долговечнее, а главное — при-
сутствие стекла улучшает сцепление ав-
томобильных шин с дорогой.
Стеклянные водопроводные трубы,
сваренные из стеклянного боя с добавле-
нием соединений бора (для прочности), не
ржавеют и гигиеничны.
Наши отечественные специалисты ос-
воили производство стальных трубопро-

не спешите
выбрасывать
водов со стеклянной внутренней облицов-
кой. Прочность стали плюс устойчивость к
агрессивным средам — результат такого
сочетания. На внешнюю облицовку труб
тоже идет битое стекло.
А французская фирма «Серама»
строит из стеклянного боя дома. Битое
стекло расплавляют, превращают в пену и
формуют из нее легкие пористые шарики.
Ими заполняют стальные рамы, которые
заливают синтетическими смолами. Эти
плиты толщиной 8 см обладают такими же
теплоизолирующими свойствами, как кир-
пичная кладка толщиной 125 см\ И дома из
таких плит обходятся намного дешевле
кирпичных.
Если уж продолжать строительную те-
му, хочу упомянуть курьезное сообщение в
прессе: житель Западной Европы по-
строил себе жилой дом из пустых бутылок,
которые он собирал около 10 пег. В этом
варианте в дело шли целые бутылки.
Кладку бутылок (донышками наружу) уме-
лец скрепил специальным цементом.
Жилье получилось красивым, светлым и
теплым. Ведь воздух в бутылках — отлич-
ный теплоизолятор. Вот только акусти-
ческие свойства помещения оказались
весьма  непривычными:  каждая бу-
тылка — это звуковой резонатор.
Как видим, у промышленности есть
много неплохих вариантов распорядиться
бывшим в употреблении стеклом, дать ему
вторую жизнь. Посмотрим, сможем ли мы
составить ей какую-нибудь конкуренцию у
себя дома. Попробуем придумать из
ненужных бутылок и банок, от которых
открещиваются наши пункты приема сте-
клопосуды, что-нибудь полезное для до-
ма, хозяйства,игры.
Но прежде давайте освоим основные
правила работы со стеклом. Потому что
этот материал непрост в обращении.
КАК РАБОТАТЬ
СО СТЕКЛОМ
Стекло можно пилить, сверлить, обта-
чивать на токарном станке, шлифовать,
полировать, резать, сваривать. Мы пого-
ворим здесь о работах, которые не тре-
буют специального оборудования и с успе-
хом выполняются в домашних условиях.

Как резать стекло по линейке алмаз-
ным или роликовым стальным стекло-
резом, знают многие. Мы же здесь бу-
дем иметь дело в основном не с листовым
стеклом, а с бутылками, банками и дру-
гими изделиями сложной формы. А для их
резки существуют свои способы.

Вот как предлагает вырезать из стекла
фигуры сложной формы московский уме-
лец А. Волков.
Для этого сначала придется изготовить
угольный карандаш: мелко истолочь
древесный уголь (березовый или липовый)
и смешать с гуммиарабиком. Смесь
должна быть как густое тесто. Его раска-
тывают в круглые палочки и высушивают.

На стекле размечают контур разреза.
С краю надпиливают стекло трехгранным
напильником. Теперь зажигают подгото-
вленный угольный карандаш и, коснув-
шись им надпиленного края, ведут горя-
чим кончиком по намеченному контуру.
Вдоль него образуется трещина, по кото-
рой   стекло  легко   обламывается.
(Только вот где отыскать
этот самый гуммиарабик?—
примечание редактора.)

Если же надо просто поперек разре-
зать банку или бутылку, то это делается
так: стеклянный сосуд заполняют водой
до уровня, на котором нужно сделать раз-
рез. Снаружи сосуд обвязывают на этом
уровне шпагатом, смоченным керосином
или бензином. Поджигают шпагат — и
перепад температур снаружи и внутри со-
суда делает свое дело: стекло под шпага-
том лопается и верхняя часть сосуда легко
отделяется. Чем плотнее прилегает шпа-
гат к стеклу, тем ровнее разрез. Поэтому
чем шпагат тоньше, тем лучше, а узел дол-
жен быть маленьким и плоским.

Однако с бензином или керосином
иметь дело, особенно в помещении, небез-
опасно. Поэтому рассмотрим и другой спо-
соб резки. Толстой медной проволокой
оберните сосуд, чтобы проволока всюду
плотно прилегала к стеклу, и оставьте в
месте скрепления проволоки небольшой
конец. Теперь, приготовив ведро с холод-
ной водой, нагревайте конец проволоки
пламенем свечи. Когда вся проволока


благодаря высокой теплопроводности
меди нагреется, быстро опустите сосуд в
холодную воду. Стекло лопнет точно по
линии прижатия проволоки.

Для некоторых поделок приходится
сверлить в стекле отверстие. Небольшие
отверстия делают обычным закаленным
сверлом ручной дрелью. В процессе ра-
боты кончик сверла смачи-
вают скипидар ом. Чтобы в начале
работы сверло не соскальзывало с наме-
ченного места, лучше наклеить здесь ку-
сок клейкой ленты или лейкопластыря.
Некоторые умельцы утверждают (и не без
основания!), что сверлить легче под во-
дой.

Если же требуется получить отверстие
диаметром 4 мм» более, опять же москвич
А. Волков предлагает сверлить его мед-
ной трубкой. На месте будущего отверстия
делают на стекле бортики из пластилина
или оконной замазки. В получившийся
«бассейн» насыпают корундовый
порошок (немного такого порошка
легко «взять» у наждачной бумаги или то-
чильного бруска). Добавляют в углубле-
ние чуть-чуть воды, чтобы получилась гус-
тая кашица, и начинают сверлить медной
трубкой, зажатой в патроне сверлильного
станка или дрели. Не забудьте под стекло
подложить хотя бы газету.

Нет такой возможности — вот еще
один способ того же А. Волкова. Поверх-
ность стекла обезжиривают ацетоном,
бензином или спиртом. На место будущего
отверстия насыпают горку увлажненного
речного песка. Палочкой делают в нем
углубление и расчищают площадку на ме-
сте будущего отверстия. В эту песочную
форму заливают расплавленный припой
температурой 250...300°С. Когда припой
остынет, песок удаляют, а застывший в
форме конуса припой обычно вынимается
вместе с приставшим к нему круглым
участком стекла.

Теперь немного об обработке стекла.
Торчащие лишние выступы осторожно об-
ламывают плоскогубцами. Мелкие неров-
ности опиливают наждачным бруском или
напильником (тонкое стекло — б а р х а т-
н ы м, толстое — личным). Во время
работы напильник смачивают водой, керо-
сином или скипидаром. Обратите внима-
ние: вести напильник надо не поперек
края, как казалось бы удобнее, а вдоль.

И не забывайте о технике безопасно-
сти! Резать, опиливать и свер-
лить стекло надо в защит-
ных очках и желательно в
перчатках.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТЕКЛА
Раз уж мы научились резать бутылки,
то вот первое применение: разрезав не-
нужную бутылку на 2 части, получаем
сразу 2 полезных предмета — узкую ци-
линдрическую банку, которую можно ис-
пользовать для хранения сыпучих продук-
тов, как тепличку для укореняющихся
комнатных растений, декоративный мини-
аквариум для крошечных рыбешек, ва-
зочку для небольшого букета или каран-
дашницу (стенки последних хорошо бы
разрисовать масляными красками или
оклеить красочной бумагой). Заметим, что
прозрачный цилиндрический сосуд с буса-
ми, цепочками или другой бижутерией ста-
нет оригинальным украшением трюмо,
туалетного столика или серванта.

А вот верхняя узкогорлая часть бу-
тылки — готовая хозяйственная воронка,
которая в отличие от пластмассовых го-
дится и для пищевых продуктов, при усло-
вии, конечно, что края среза будут тща-
тельно обработаны и отшлифованы.

Зачем держать на кухне лишнюю
утварь вроде скалки для раскатывания
теста, когда есть пустая бутылка? Тща-
тельно вымойте и вытрите ее, наполните
холодной водой и заткните пробкой. К та-
кой импровизированной скалке благодаря
холодной поверхности не будет прилипать
тесто, при этом стеклянная скалка глаже,
чем деревянная, и лучше моется.

На бутылку, наполненную горячей во-
дой, туго намотайте влажные шелковые
ленты и оставьте на ночь. К утру они будут
идеально выглажены без всякого утю-
га. Не включать же тысячеваттный прибор
ради 1...2 лент!

Тонкие, нежные кружева стирать
обычным способом, потирая и выкручи-
вая, не стоит. Они не выдержат такого об-
ращения. Лучше свободно намотать их по
спирали на чистую бутылку и, опустив ее в
таз с теплым моющим раствором, слегка
потереть кусочком поролона (рис. 1). Сняв
кружева с бутылки, прополощите их в чи-
стой холодной воде и снова намотайте на
чистую бутылку. Промакните их чистым
полотенцем и оставьте сушить.

Стеклянная банка — импровизирован-
ная стиральная машина для деликатной
стирки. Старинные ветхие кружева или
очень тонкие нейлоновые чулки положите
в банку, залейте примерно до половины
теплым моющим раствором и плотно за-
кройте крышкой. Начинайте встряхивать и
вращать банку, чтобы она описывала
«восьмерки» то в одном, то в другом на-
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Рис.1.
Стирка кружев
на бутылке

Рис.2.
Клубок с бечевкой

в банке

[image: image3.png]



Рис.3.
«Клеишница»
из капельницы
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Рис. 4.
«Водяные часы»

правлении. Чем меньше объем моющего
раствора, тем активнее стирка, чем его
больше, тем стирка бережнее. Все как в
настоящей барабанной машине.

Небольшие одинаковые симпатичные
баночки с завинчивающимися крышками
хороши для специй. Причем для них
даже полочку делать не надо: вы сбере-
жете место на кухне, если в крышках бано-
чек просверлите отверстия под шурупы и
укрепите крышки в ряд снизу подвесного
шкафчика. Наполните баночки (снабдив
их этикетками) перцем, гвоздикой, ко-
риандром, горчицей, хмели-сунели и дру-
гими специями и ввинтите в крышки. Те-
перь все специи на виду и всегда под ру-
кой.

Похожий способ существует и для хра-
нения бечевки в клубке. Хотя это и нуж-
ная в хозяйстве вещь, но уж очень неудоб-
ная: то укатывается, то разматывается и
запутывается. Возьмите большую банку с


завинчивающейся крышкой. Укрепите
крышку шурупами снизу кухонного шкафа.
Затем в полке и крышке просверлите
сквозное отверстие и пропустите сквозь
него конец бечевки. А клубок положите в
банку и ввинтите банку в крышку. Понадо-
бился кусок бечевки — открываете
дверцы шкафа, вытягиваете сколько надо
бечевки и отрезаете об укрепленную ря-
дом стальную полоску с заостренным вы-
резом (рис. 2).
Аптечный флакон с капельницей
успешно заменит кисточку для клея. Во
флакончик из-под галазолина, например,
наливают немного клея на водной основе
и наносят через кончик капельницы тон-
кую аккуратную полоску клея (рис. 3). Та-
кая «клеишница» намного лучше кисточ-
ки: клей расходуется очень экономно, а
руки остаются чистыми.

Простой таймер для кухни получится
из 2 одинаковых узких высоких бутыло-
чек. Соединяя их общей пробкой, пропу-
стите сквозь нее 2 тонкие стеклянные или
пластиковые трубочки (подойдут пустые
стержни из-под шариковых ручек). Одна
из бутылочек наполняется водой, от коли-
чества которой, а также от сечения трубо-
чек зависит «завод» таймера (рис. 4). Пер-
воначальную идею «водяных часов» по-
дал С. Нестеров из пос. Украинка.

В развитие темы предлагаю изготовить
таймер, причем не один, а сразу несколь-
ко, отрегулированных под разные отрезки
времени: 1-й — для варки яиц, 2-й — для
манной каши, 3-й — для лечебных про-
цедур и т. д. А бумажная шкала, наклеен-
ная на бутылочки, позволит использовать
их и в качестве «водяных часов» для от-
счета минут. Чтобы пустить таймер в ход,
достаточно перевернуть его вверх ногами.
Удобны для «водяных часов» уже отграду-
ированные бутылочки для детского пита-
ния.

САДОВЫЕ И ОГОРОДНЫЕ
РАБОТЫ СТЕКЛА
Я не боюсь повториться, начиная с зим-
них кормушек для птиц, потому что кор-
мушки из ненужной стеклянной посуды са-
мые практичные и долговечные.

На рис. 5 показаны конструкции корму-
шек для зимнего сада, предложенные са-
доводом А. Розановым из Подмосковья.

1-й вариант. В бутылку с широким гор-
лом насыпают мелкие семечки, а под ме-
таллическим пояском, прикрывающим
горлышко перевернутой бутылки, остав-
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Рис. 5.
Кормушки для птиц

ляют щель шириной от 4 до 7 мм (в зависи-
мости от размера семечек). Через нее
корм высыпается наружу небольшими
порциями.

2-й вариант. Для смешанного корма
подойдет горизонтально подвешенная ли-
тровая банка с круглым летком диаме-
тром 32...34 мм (для синиц). Над летком
укреплен козырек из жести или картона.
Внутри банки желательно положить дере-
вянную жердочку, по которой . птицам
легче выбираться наружу.

Из одинаковых бутылок, вертикально
вкопанных в землю вплотную друг к другу
горлышками вниз, получается красивый
бордюр для садовой дорожки, цветника
или клумбы. Это практичнее и красивее
кирпичного бордюра.

А отдельные бутылки, воткнутые по
краям гряд, образуют надежный ограничи-
тель для шланга, чтобы во время полива
он не попал на грядку и не поломал расте-
ния. Этот способ давно используют немец-
кие садоводы. Бутылки лучше, чем дере-
вянные колышки, подходят для этой цели:'
шланг легко скользит по их гладкой по-
верхности и никогда не перегибается.

Садоводы зря пренебрегают простей-
шей сеялкой, которую легко сделать


из бутылки. Москвич М Мишин предла-
гает в пробке просверлить отверстие и
вставить в него пустотелый утолщенный
конец гусиного пера (или просто трубочку
подходящего диаметра). Осталось засы-
пать в бутылку семена, закрыть ее этой
пробкой и, слегка потряхивая, вести вдоль
подготовленной на грядке бороздки. Се-
мена высыпаются достаточно равномер-
но.

А для посева мелких да еще пророщен-
ных семян (например, моркови, петрушки)
бутылка легко превращается в гидросе-
ялку. Для этого семена в бутылке залива-
ются теплой водой, все это взбалтывается
и тонкой равномерной струйкой выли-
вается на подготовленную грядку. Этот
способ очень одобряет садовод из Симфе-
рополя Н. Гнусин.
СТЕКЛО
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ
ПОДЕЛОК
Начну с самых очевидных и достаточно
известных применений ненужных бутылок
и банок. Это, во-первых, превращение их в
вазы с помощью шпагата, цветного шнура
или ленты, которыми оплетают подходя-
щую стеклянную тару. На словах это про-
сто, но если дойдет до дела — неясно, как
заставить оплетку прочно держаться на
гладкой поверхности стекла.

Когда-то это было довольно распро-
страненное рукоделие, и занимались им
не оттого, что в продаже не было ваз.
Всегда интересно сделать что-то своими
руками. Вот некоторые секреты мастериц
того времени, которыми поделилась
М. Ягодовская.
Чтобы ваза не слишком откровенно на-
мекала своей формой, что она просто бу-
тылка, можно перед работой обрезать у
нее часть горлышка, а в середине или у ос-
нования сделать утолщение, намотав по-
больше слоев бумажной ленты. Теперь
оклеим горлышко полосками бумажной
ленты длиной 6...8 см, чтобы один конец
каждой полоски был приклеен с внутрен-
ней стороны горлышка, а другой — с на-
ружной (рис. 6), К этим лентам будет легче
приклеивать шпагат или шнур, что начина-
ют, кстати, делать с внутренней стороны
горлышка, смазав его клеем и уложив З...4
витка внутри, а следующий уже точно на
вершине горлышка. Клей подойдет казе-
иновый или какой-нибудь синтетический.
Подождите, пока клей подсохнет, и про-
должайте работу. Вращая левой рукой бу-
тылку, правой туго наматывайте шпагат
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виток к витку по наружной стороне бутыл-
ки, слегка смазывая стенки бутылки кле-
ем.

Наматывать на стекло шпагат всегда

Рис. 6.
Заклейка горлышка
«вазы» бумажными
полосами и шнуром

Рис.7.
Вазы

из стеклянной тары


маги вырежьте по размеру дна круг и на
него концентрическими кольцами от сере-
дины к краям наклейте шпагат. Теперь, не
обрезая его, приклейте круг ко дну бу-
тылки и продолжайте наматывать шпагат
снизу вверх, пока не дойдете до уже окле-
енной части.

Декоративность вазе добавит приме'
нение на отдельных участках тесьмы или
шнура другого цвета. Поверх оплетки хо-
рошо наклеить аппликацию из кожи (фе-
тра) в виде листьев, ягод или геометриче-
ского орнамента. Украшали такую работу
и разноцветными семенами растений
(рис. 7). Готовую оплетку желательно по-
крыть бесцветным лаком.

А как-то раз один умелец (не запо-
мнила его фамилию) прислал в редакцию
фотографию большой сверкающей лю-
стры. На первый взгляд она казалась ими-
тацией под хрустальную. Но на самом деле
в качестве «хрустальных» подвесок слу-
жили десятки маленьких узких стеклян-
ных флакончиков из-под пенициллина.
Правда, неожиданная идея? И материал
ничего не стоит. Наверное, жена этого
умельца работает медсестрой, вот откуда
такое изобилие одинаковых флакончи-
ков. Я не предлагаю читателям немед-
ленно последовать этому примеру, а лишь
хочу подчеркнуть безграничность выдум-
ки, когда она сталкивается с нашими жи-
тейскими проблемами. Интересно, а ка-
кова судьба бесчисленных использован-
ных лекарственных флаконов в медицин-
ских учреждениях?

Но вернемся к вазам из бутылок.
Оплетение декоративным шнуром или
шпагатом — это все же довольно старо.
На рис. 8 изображены изящные вазочки,
подсвечники, пепельница, материалом
для которых послужили обычные стан-
дартные бутылки из-под сока и лимонада.
А уж если в вашем распоряжении ока-
жутся нестандартные бутыли и флаконы,
то из них удастся изготовить и более изыс-
канные вещицы. Вы, наверное, уже дога-
дались, что изделия на рис. 8 получены
разрезанием и склеиванием отдельных
частей бутылки неожиданным образом.
Главное — чисто обработать срезы, жела-
тельно на шлифовальном круге. Места
склейки обязательно зачищают наждач-
ной бумагой.

следует от узкого места к широкому. По-
этому, если бутылка у донышка немного
сужается, следующий кусок шпагата начи-
найте наматывать со дна. Из плотной бу-

[image: image8.png]



Рис.».
Вазы, склеенные
. из срезанных частей
бутылок

Рис. 9.
Фиксация склеенных
черепков с помощью
клейкой ленты

Рис. 10.
Куклы с каркасом
из бутылочек,
пузырьков, шариков
для пинг-понга
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НА ЧТО ГОДНА
РАЗБИТАЯ ПОСУДА
Не спешите выбрасывать разбитую по-
суду. Во-первых, ее можно попытаться
склеить. Фарфоровую и фаянсовую по-
суду издавна клеят самодельным казе-
иновым клеем, который легко пригото-
вить даже в домашних условиях. Для этого
разводят небольшое количество тво-
рога примерно в таком же объеме н а-
шатырного спирта до образова-
ния студнеобразной классы. Тщательно
очищают сколы, смазывают их пригото-
вленным составом и крепко сжимают ос-
колки. Ускоряет и упрочняет склеивание
мелкая, хорошо размолотая и просеянная
гашеная известь, если ее перед
сжатием насыпать на уже смазанные казе-
иновым клеем края.

Еще один рецепт клея для стекла и
фарфора: 50 г гипса смешать с 10 г мелко
размолотой негашеной извести и добавить
20 г яичного белка. Приготовленный клей
используют немедленно, потому что
быстро густеет.

Выпускаемые нашей промышленно-
стью клеи «БФ-2», «Суперцемент», «Мо-
мент» и др. тоже хорошо склеивают сте-
кло и фарфор, но пригодны только для де-
коративной посуды, в которой не держат
пищу. Клей наносят дважды, 1-й раз —
тонким слоем и дают ему высохнуть, 2-й
раз более толстый слой клея тоже слегка
подсушивают и лишь тогда соединяют раз-
битые части. Склейка будет надежнее,
если после подсушивания посуду прогреть,
а то и прокипятить в кастрюле с водой.

Чтобы надежно удержать осколки
крепко прижатыми во время высыхания
клея, советуют связать посуду, неудобнее
скрепить детали клейкой лентой или изо-
лентой, а края посуды защемить прищеп-
ками (рис. 9).
Таким способом можно «собрать»
даже вещь, разбитую на много кусков.
Чтобы действовать быстро, когда клей
уже приготовлен, надо заранее пронуме-
ровать осколки фломастером, поставив
вблизи краев соединяемых сколов метки
А— А, Б — Б, В — Ви так далее. Во время
подготовки к склейке не касайтесь паль-
цами сколов, иначе незаметные следы
жира будут препятствовать нормальному
склеиванию.

К сожалению, у склеенной посуды, на-
полненной водой, клей понемногу раство-
ряется. Тем не менее в склеенную вазу


спокойно наливают воду и ставят в нее
цветы, если заранее промазать ее изнутри
раствором из полистирола или же рас-
плавленным парафином. Но последнее
покрытие менее стойко, и его время от
времени требуется возобновлять.

Вряд ли следует склеивать описан-
ными способами обычные банки и бутыл-
ки. Такую разбитую посуду имеет смысл
разбить на еще более мелкие куски, чтобы
получить интересный материал для твор-
чества.

«Когда  осколки  приносят ра-
дость» — назвал свои разработки немец-
кий дизайнер Хорог Хольц. Ведь говорят
же, что посуда бьется к счастью. И когда
пройдет первое чувство досады и сожале-
ния, беритесь за дело. Осколки бутылок
бывают темно- и светло-зеленые, желтые,
коричневые, красноватые, и хотя палитра
бутылочного стекла неярка, у нее множе-
ство красивых оттенков. Этим матери-
алом удается отделать раму для зеркала
и декоративную полочку в тон к ней; или
обложить им вместо кафеля ящик для
цветов. Научившись делать это ровно и ак-
куратно, можно попробовать оформить в
этой технике даже крышку журнального
столика.

Во всех примерах техника подобной
«мозаики» примерно одна и та же. Основу
для обрамления зеркала, например, со-
ставляет обычная деревянная рама, по
внутреннему и внешнему периметрам ко-
торой делают небольшие бортики из узких
реек или металлической окантовки. Отде-
лочный материал — разбитые банки, бу-
тылки, флаконы — вначале доводят до
«полной кондиции». Завернув каждую в
несколько слоев газеты и ткани, ударами
молотка измельчают осколки до размеров
3...5 см. Затем выбирают кусочки с неболь-
шой кривизной (почти плоские), одинако-
вого размера. Сортируют осколки в ра-
бочих перчатках! А мелкую стеклянную
крошку тщательно заворачивают в газету,
перевязывают бечевкой и выбрасывают
на свалку.

Подобрав цветовую гамму, начинают
наклеивать осколки на деревянную ос-
нову выпуклой стороной вверх, оставляя
между ними зазоры 2...3 мм. Когда клей
подсохнет, приготавливают цементный
или гипсовый раствор, промазывают им
выложенную поверхность, чтобы раствор
заполнил все зазоры, и протирают поверх-
ность мокрой резиновой губкой. Когда рас-
твор схватится и затвердеет, останется
отполировать «декор» куском сухой меш-
ковины.

На выставке Всероссийского общества
охраны природы «Отходы— в дело»
имела большой успех серия картин худож-
ника из Подмосковья А. Волощука. Это
были натюрморты, портреты, пейзажи, аб-
страктные композиции, выполненные в
этой необычной манере. «Живопись» сте-
клом отличали особый глубокий цвет, объ-
емность и свет, как бы идущий изнутри.

Мы же для начала попробуем свои
силы в художественной мозаике из сте-
кла. Несложную технику для этого пред-
лагает художник-умелец Г. Федотов. Ком-
позицию из подготовленных черепков рас-
кладывают на ткани выпуклой стороной
вниз (обращенная к ткани сторона и будет
лицевой). Для начала лучше попробовать
несложный орнамент из простых геомет-
рических фигур. Когда мозаичная компо-
зиция заполнит всю поверхность, на нее
накладывается цементный раствор и раз-
равнивается так, чтобы черепки были пол-
ностью скрыты. Желательно оградить бу-
дущее панно бортиками-опалубкой из де-
рева, фанеры или картона. Когда цемент
затвердеет, блок переворачивают и отде-
ляют ткань. Осталось промыть поверх-
ность мозаики и отполировать ее сухой
тряпкой — мозаичный узор проявит свои
краски.

Что касается тонкой столовой посуды,
такой, как бокалы, фужеры, рюмки, кре-
манки, незаметно склеить их невозможно,
а использовать осколки для декоратив-
ных поделок не удастся, хотя это и высо-
кокачественное стекло. Слишком оно тон-
кое, а цветовая гамма бледна. Тем не ме-
нее рюмка или фужер с отбитой ножкой
могут вполне послужить как формы для
литья декоративных свечей к празднику
или в качестве защитного прозрачного
колпака для изящных часиков, мелких
красивых вещиц, что предохранит их от
пыли и отчасти украсит блеском чистого
тонкого стекла.

ПОДЕЛКИ
ИЗ СТЕКЛА ДЛЯ ИГР
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Пустые бутылки, авоську которых не
удалось сдать в приемный пункт стеклопо-
суды, без особого труда превратятся в му-
зыкальный инструмент с приятным ме-
лодичным и, главное, негромким звучани-
ем. Ручаюсь, он не вызывает раздражения
у живущих рядом.


Подвесьте бутылки на перекладину
или натянутую проволоку, крепко обвязав
их за горлышки шпагатом. Бутылки не
должны касаться друг друга, но и слишком
просторно их не располагайте, чтобы было
легко дотянуться до любой, не сходя с ме-
ста. С помощью воронки понемногу напол-
няйте бутылки водой и проверяйте звуча-
ние, слегка ударяя по стеклу деревянной
палочкой. Увеличивая высоту столба во-
ды, мы понижаем резонансную частоту
звучания. Регулируя уровень, можно по-
добрать все ноты октавы. Чем больше бу-
тылок, тем шире диапазон вашего музы-
кального инструмента. Если вы знакомы с
музыкальной грамотой, наклейте на бу-
тылки этикетки с изображением соответ-
ствующих нот. Ну а нет — подбирайте ме-
лодии по слуху. Такой импровизирован-
ный инструмент может стать «гвоздем»
детского праздника или пикника. Только
бутылки «на память» природе не остав-
лять!

Пузатые баночки из-под меда, аптеч-
ные флаконы и пузырьки из-под специй
могут превратиться в симпатичных ку-
кол (рис. 10). Их головки — из шарика для
пинг-понга или яичной скорлупы (содер-
жимое последней пущено в дело через
2 отверстия, проколотых друг против дру-
га). Для устойчивости внутрь скорлупки и
флакона лучше вставить соломинку. Го-
ловки раскрашивают красками и фломас-
терами, волосы делают из нарезанной на
кусочки шерстяной пряжи или узких поло-
сок бумаги, которые приклеиваются к го-
лове. «Кудрявую прическу» можно полу-
чить из распущенного трикотажа. Туло-
вище оклеивается лоскутками, цветной
бумагой и раскрашивается красками.

На рис. 11 показан сувенир-свинка,
которую придумала финская художница
Э. Свеннас. Все, что для этого нужно, —
аптечный флакон подходящей формы, 4
бутылочные пробки, несколько цветных
лоскутков и пуговица для «пятачка». Да
еще 2 маленькие бусинки для глаз.

Небольшая бутылочка на 250...300 мл
послужит каркасом для изготовления
симпатичного пуделя (рис. 12). Сначала
нужно обвязать бутылку крючком, начи-
ная с донышка, и закончить вязание, где
бутылка начинает сужаться. Затем вя-
жется колпачок на горлышко, расширя-
ющийся книзу и прикрывающий край свя-
занной нижней части. Мордочка формиру-
ется с помощью 4 помпонов из той же пря-
жи. Самый большой помпон образует лоб,
3 помпона поменьше — уши и нос. Помпон-
нос слегка сплющивается, и на него при-

Рис. 11.
Свинка из флакона

[image: image10.png]



Рис. 12.
Вязаный пудель
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шиваются пуговица и красный лоскуток-
язычок. 2 больших помпона образуют зад-
ние лапки, 3 помпона поменьше — перед-
ние лапки и хвост. Для такой работы
лучше всего подходит синтетическая
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«объемная» пряжа, она образует пышные
помпоны и, что немаловажно, легко отсти-
рывается. Ведь это может быть не только
симпатичная детская игрушка, но и грелка
для бутылочки с детским питанием.
«Сделай сам" N 4/93
OCR Pirat
